A new cylinder liner kit 876851-7 is introduced. This kit should be used on the following engines:

31 engines
- TMD31L-A
- TAMD (AD) 31L-A
- TAMD (AD) 31 P-A
- TAMD31M-A

41 engines
- TMD (D) 41 L-A
- TAMD41H-A
- TAMD 41M-A
- AD 41L-A
- TAMD (AD) 41 P-A

42 engines
- KAMD (KAD) 42P-A
- TAMD42WJ-A

Cylinder liner kit 876834-3 should be used on the following engines:

31 engines
- TMD318
- TAMD (AD) 318
- TAMD (AD) 310
- AD 31XD

41 engines
- TMD(D)418
- TAMD (AD) 418
- TAMD (AD) 410

42 engines
- TAMD42WJ-A

NOTE: Kit 876527-3 for KAD/KAMD 42A, KAD/KAMD 426, TAMD 42A WJ and TAMD 428 WJ is replaced by 876852-5.
<table>
<thead>
<tr>
<th>PART NO.</th>
<th>QTY</th>
<th>DESCRIPTION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>~76834t</td>
<td>X</td>
<td>Cylindrical Joint Kit</td>
</tr>
<tr>
<td>876851</td>
<td>X</td>
<td>Cylinder Liner Kit</td>
</tr>
<tr>
<td>876852</td>
<td>X</td>
<td>Cylinder Liner Kit</td>
</tr>
<tr>
<td>876527</td>
<td>X</td>
<td>Cylinder Liner Kit</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Volvo Penta Service Bulletins are provided to the public for reference purposes only. Please consult a certified Volvo Penta mechanic before attempting any repairs.